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PRODUKTER ' I H H = ANVENDELSESOMRADER
NEVASTANE AW 22 ¢ ab
= Hydrauliksystemer, der arbejder under vanskelige driftsforhold
NEVASTANE AW 32 é ¢ B Slitagereducerende smgreolie
= Tagesmaring
NEVASTANE AW 46 ¢ ¢
NEVASTANE AW 68 ¢ é

PRODUKTER ANVENDELSESOMRADER
NEVASTANE SS 46

= Luftkompressorer
NEVASTANE SS 100 = Hydrauliksystemer og vakuumpumper
NEVASTANE SL 32  Fuldsyntetisk

 Luftkompressorer
NEVASTANE SL 46 = Hydrauliksystemer

* Vakuumpumper
NEVASTANE SL 68 = Forleengede skifteintervaller

= Kompatibel og blandbar med mineralolier og de fleste syntetiske olier
NEVASTANE SL 100

5 |GEAROLIER g};

PRODUKTER ' I

NEVASTANE EP 100 ¢
¢
¢
¢
¢

NEVASTANE EP 150

= Gear

« Pumpelejer

= Snekkelejer

« Transportband og keeder

NEVASTANE EP 220

NEVASTANE EP 460

¢

NEVASTANE EP 1000

¢

NEVASTANE SL 150

* Gear

é ° Pumpelejer

¢
NEVASTANE SL 220 ¢ = Driv- og transportbéndskaeder
NEVASTANE SL 320 ¢ é - Vangerog faringer
¢

 Fuldsyntetisk smaremiddel
‘ = Forleengede olieskiftintervaller

NEVASTANE SL 460 = Kompatibel og blandbar med mineralske olier og de fleste syntetiske olier

—_—

207 ml 417 gr 18.9 L /16 kg 55 kg B 208 L /180 kg

spray patron spand tromle tromle




(Y synteTisk smorerepT  MAS

PRODUKTER
NEVASTANE SFG 1

NEVASTANE SFG 2

(Y svigrerenr AN

PRODUKTER

NEVASTANE HT/AW 0O
NEVASTANE HT/AW 1
NEVASTANE HT/AW 2
CERAN FG

{) SPECIALITETER

PRODUKTER

NEVASTANE 5P7 OPEN GEAR

NEVASTANE FLUSH OIL
NEVASTANE WET LUBE 100
SILICONE SAFEGARD
NEVASTANE 6

SERIOLA FG

©

ANVENDELSESOMRADER

= Syntetiske baseolier

= Modstandsdygtig over for vand og hgje temperaturer
= Forleengede smareintervaller

= Kalcium sulfonat kompleks

= Uovertruffen mekanisk og termisk stabilitet

ANVENDELSESOMRADER

* Aluminium kompleks
= Vandafvisende
= Beskytter mod slitage og korrosion

= Kalcium sulfonat kompleks og vandafvisende
« Til hgje belastninger og hgje temperaturer

ANVENDELSESOMRADER

= Uovertruffen smarefedt til lejer

« Abne gear

= Kleebrig og vedhaengende fedt

= Forhindrer korrosion og bliver ikke 'slynget' af

= Rense- og skylleolie
« Ideel til rensning ved skift fra konventionelle olier til NSF USDA-H1 smgremidler

= Emulgerende smgremiddel til fedevaremaskiner
= Sukkeroplgsende

= Fgdevarekompatibel silikone baseret spray
= Generel smgring
= Penetrerer, smarer og beskytter

» Fgdevaregodkendt varmeoverfgringsolie

TOTAL KEYST

TONE

Food Industry Lubricants LUBRICANTS

Alle sm¢remidlerne i denne brochurer er NSF USDA-H1 registrerede. Produkterne b¢r bruges som smg¢ remiddel
eller antirust film p&E udstyr, hvor der er risiko for at f¢devarerne kan komme i kontakt med sm¢ remidlet.
TOTAL«s KEYSTONE NEVASTANE& sortiment er anerkendt p&E verdensplan inden for denne type af applikationer.



